
Zehnder Nova Jet

Kühlung Frische Luft Saubere LuftHeizung



NXH NXHL NXHH NXHLH NXHLLH NXHLLHL

Produktebeschreibung
Die eleganten Zehnder Nova Jet Heizkörper passen hervorragend 

zu jeder Inneneinrichtung. Zehnder Nova Jet ist ein Heizkörper aus 

Flachrohren, die eine kompakte Heizoberfläche aus Stahl bilden. 

Die Baureihe dieses Modells umfasst sowohl horizontale als auch 

vertikale Heizkörper. Bei den horizontalen Modellen sind die Flach-

oval-Wasserrohre horizontal ausgerichtet, bei den vertikalen 

Modellen sind sie vertikal ausgerichtet. Einreihig oder zweireihig, 

mit Lamellen für höhere Wärmeübertragungsraten, und ohne  

Lamellen. Über 700 Farben, passend zum Stil der Wohnbereiche.  

Eckmodelle können mit einem oder mehreren Winkeln gefertigt

werden. Die horizontalen Modelle können bogenförmig sein.

Die Baugruppen Completto (Bodenanschluss mit eingebautem

Thermoventil mit Thermostat) und Durchbruch (die Frontplatte enthält

eine Buchse für den Temperaturfühler) sind ebenfalls erhältlich.

Der geringe Wasserinhalt sorgt für eine schnelle Aufheizung des

Heizkörpers.

Modellübersicht

Zehnder Nova Jet horizontal



Modell Bau- 
höhe

mm

Bau- 
tiefe

mm

Wärmeleistung 
pro Laufmeter

Δ T = 50 K
Watt

NXH 07 70 45 104

NXHH 07 70 53 180

NXHLH 07/07 70 53 263

NXHL 07/07 70 45 194

NXHLLH 07/07 70 92 376

NXHLLHL 07/07 70 128 452

NXH 14 144 45 187

NXHH 14 144 53 327

NXHLH 14/14 144 53 450

NXHL 14/14 144 45 341

NXHLLH 14/14 144 92 667

NXHLLHL 14/14 144 128 796

NXH 21 218 45 265

NXHH 21 218 53 463

NXHLH 21/21 218 53 609

NXHL 21/21 218 45 467

NXHLLH 21/21 218 92 916

NXHLLHL 21/21 218 128 1090

NXH 28 292 45 342

NXHH 28 292 53 593

NXHLH 28/28 292 53 746

NXHL 28/28 292 45 572

NXHLLH 28/28 292 92 1134

NXHLLHL 28/28 292 128 1346

NXH 35 366 45 418

NXHH 35 366 53 721

NXHLH 35/35 366 53 869

NXHL 35/35 366 60 752

NXHLLH 35/35 366 92 1330

NXHLLHL 35/35 366 128 1577

NXH 42 440 45 495

NXHH 42 440 53 847

NXHLH 42/42 440 53 987

NXHL 42/42 440 60 861

NXHLLH42/42 440 92 1513

NXHLLHL 42/42 440 128 1793

NXH 49 514 45 573

NXHH 49 514 53 973

NXHLH 49/49 514 53 1106

NXHL 49/49 514 60 969

NXHLLH 49/49 514 92 1695

NXHLLHL 49/49 514 128 2009

Modell Bau- 
höhe

mm

Bau- 
tiefe

mm

Wärmeleistung 
pro Laufmeter

Δ T = 50 K
Watt

NXH 56 588 45 653

NXHH 56 588 53 1098

NXHLH 56/56 588 53 1234

NXHL 56/56 588 60 1079

NXHLLH 56/56 588 92 1883

NXHLLHL 56/56 588 128 2236

NXH 63 662 45 734

NXHH 63 662 53 1223

NXHLH 63/56 662 53 1315

NXHL 63/56 662 60 1141

NXHLLH 63/56 662 92 1968

NXHLLHL 63/56 662 128 2323

NXH 70 736 45 818

NXHH 70 736 53 1349

NXHLH 70/56 736 53 1396

NXHL 70/56 736 60 1203

NXHLLH 70/56 736 92 2053

NXHLLHL 70/56 736 128 2410

NXH 77 810 45 904

NXHH 77 810 53 1456

NXHL 77/56 810 60 1265

NXHLLH 77/56 810 92 2138

NXHLLHL 77/56 810 128 2497

NXH 84 884 45 993

NXHH 84 884 53 1620

NXHL 84/56 884 60 1326

NXHLLH 84/56 884 92 2223

NXHLLHL 84/56 884 128 2584

NXH 91 958 45 1085
NXHH 91 958 53 1795

NXH 98 1032 45 1162
NXHH 98 1032 53 1898

NXH 105 1106 45 1238

NXH 112 1180 45 1314

NXH 119 1254 45 1390

NXH 126 1328 45 1465

NXH 133 1402 45 1541

NXH 140 1476 45 1616

NXH 147 1550 45 1692

NXH 154 1624 45 1767

NXH 161 1698 45 1842

NXH 168 1772 45 1918

Zehnder Nova Jet horizontal
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NXV NXVNXVL NXVLNXVV NXVV

Modell Bau- 
höhe

mm

Bau- 
tiefe

mm

Wärmeleistung 
pro Element
Δ T = 50 K

Watt
NXV 60 600 53 50

NXVL 60 600 58 72

NXVV 60 600 53 76

NXV 80 800 45 65

NXVL 80 800 58 91

NXVV 80 800 53 99

NXV 100 1000 45 81

NXVL 100 1000 58 110

NXVV 100 1000 53 122

NXV 120 1200 45 97

NXVL 120 1200 58 130

NXVV 120 1200 53 144

NXV 140 1400 45 112

NXVL 140 1400 58 149

NXVV 140 1400 53 166

NXV 160 1600 45 128

NXVL 160 1600 58 170

NXVV 160 1600 53 187

NXV 180 1800 45 143

NXVL 180 1800 58 191

NXVV 180 1800 53 208

Modell Bau- 
höhe

mm

Bau- 
tiefe

mm

Wärmeleistung 
pro Element
Δ T = 50 K

Watt
NXV 200 2000 45 158

NXVL 200 2000 58 205

NXVV 200 2000 53 229

NXV 220 2200 45 175

NXVL 220 2200 58 218

NXVV 220 2200 53 250

NXV 240 2400 45 190

NXVL 240 2400 58 231

NXVV 240 2400 53 270

NXV 260 2600 45 206
NXVV 260 2600 53 290

NXV 280 2800 45 222
NXVV 280 2800 53 310

NXV 300 3000 45 238
NXVV 300 3000 53 329

NXV 320 3200 45 248
NXVV 320 3200 53 348

NXV 340 3400 45 262
NXVV 340 3400 53 367

NXV 360 3600 45 277
NXVV 360 3600 53 386

NXV 380 3800 45 291
NXVV 380 3800 53 405

NXV 400 4000 45 306
NXVV 400 4000 53 423

NXV 420 4200 45 320
NXVV 420 4200 53 441

NXV 440 4400 45 335
NXVV 440 4400 53 459

NXV 460 4600 45 350
NXVV 460 4600 53 477
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Zehnder Nova Jet vertikal


